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Lage & Standort

Unmittelbar in der Innenstadt von Russelsheim, am Bahn-
hof gelegen, bietet das Cityforum direkte Néhe zur FuB-
gangerzone und somit zu multiplen Einkaufsmaéglichkei-

ten.

Verkehrsanbindung

Das Cityforum hat sehr gute Anschlisse an das Uberregi-
onale Eisenbahn- und Autobahnnetz.

Zum Flughafen Frankfurt am Main sind es nur 15 Minu-
ten Autofahrt.

Uber die EinfallstraBen Darmstéadter StraBe und Rugby-
ring ist das Objekt direkt anzufahren.

Mit den S-Bahn Linien S8 und S9 aus der Frankfurter In-
nenstadt ist das Cityforum in ca. 20 Minuten zu errei-

chen.

Darmstadt

Ausstattung

Standard-AchsmafB ca. 1,40 m
Standard-Raumtiefe ca. 5,40 m

Lichte Raumhohe ca. 2,95 m

Gebéaudeorganisation

Jede Buroeinheit verfligt Gber eine WC-Gruppe mit Tee-
kiche und Uber einen Elektrounterverteilungsraum.
Abstell-, Lager- und Technikrdume liegen im Unterge-
schoss.

Boden

Eingangsbereiche mit Natursteinbelag, Treppenhauser
mit Steinbelag

Blrordgume und Flure mit stuhlrollenfesten, antistati-
schem Teppich

Teekuichen und Toiletten mit keramischen Bodenfliesen
Decken

Die Buroflachen und entsprechende Nebenrdume sind
mit Bandrasterdecken mit Mineralfaserplatten ausge-
stattet

Flurbereiche und Buroetagen mit Metalldecken
Verkabelung

Die Verkabelung erfolgt Uber Ausldsse im Hohlraumbo-
den

BelGftung

Das eingebaute Quellbeltftungssystem sorgt fur einen
dreifachen Luftwechsel pro Stunde.

Zusatzlich erlaubt eine unterstltzende Be- und Entlift-
ungsanlage, mit Kihlung auch bei geschlossenen Fen-
stern, die BUroeinheiten mit ausreichend AuBenluft zu
versorgen.

Fenster und Sonnenschutz

Fensterelemente aus thermisch getrennter Aluminium-
konstruktion.

Sonnenschutz als Leichtmetall-AuBenjalousette, welche

zentral und individuell elektrisch regelbar ist.



Sonstige Ausstattung

Elektromotorisch betriebene Toranlage mit Codekarten-
system

Personenaufzige

Eingerichtete Teeklchen

Mietflachen
Das Burogebaude, mit insgesamt 18.700 m2, ist in vier
Gebaudeabschnitte mit jeweils separaten Eingangsberei-

chen und Aufzugsgruppen aufgeteilt.

Immobilie

Insgesamt stehen 64 Mieteinheiten von ca.
150 m2 bis ca. 400 m2 zur Verflgung. Diese kénnen
wiederum zu gréBeren Einheiten zusammengefasst

werden.

Der Gesamtgrundriss des Objektes bietet eine fle-
xible Darstellung der Mietflachen entsprechend den
individuellen Nutzeranforderungen.

Zu vermietende Flachen

Buroflachen

Freie Buroflachen stehen derzeit nicht zur Verfigung.
Ladenflache

EG C2 mit ca. 92,00 m2

Gastronomie

BOB / EG mit ca. 138,82 m?

BOC / EG mit ca. 149,29 m?

Parkpldtze

Tiefgaragenstellplatze mit direktem Zugang zum Buro-
haus. Die Tiefgaragen Ein- und Ausfahrt erfolgt von der
Strasse »Im Eichsfeld«. Von der Tiefgarage sind alle Miet-

einheiten direkt Gber den Aufzug erreichbar.
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FERDINAND-STUTTMANN-STRASSE
Wohnungen
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FERDINAND-STUTTMANN-STRASSE

IM EICHSFELD

Mustergrundriss

Grundriss nicht maBstabsgerecht




